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DETALLE B
ESCALA 1 : 2

EMPAQUE  

MATERIALES:

MARCO:   1.
- Galvanizado.
- Aluminio.
- Acero Inoxidable.

MEDIA FILTRANTE:2.
- Microfibra de vidrio resistente a la 

humedad. 

EFICIENCIAS:3.

  Norma 
 EN1822      EFICIENCIA    RETENCION 
    E11            95%DOP         ≥ 0.3 μm 
    E12            99.5%              ≥ 0.3 μm 
    H13            99.95%            ≥ 0.3 μm 
    H14            99.995%          ≥ 0.3 μm 
    U15            99.9995%        ≥ 0.12 μm 

SEPARADOR.4.
- Aluminio.

CONFIGURACIONES:

TIPO DE MARCO1.
- Tipo Caja.
- Brida Aguas arriba.
- Doble Brida.

EMPAQUE: Poliuretano2.
- Aguas abajo.

OPCIONALES

EMPAQUE: Poliuretano1.
- Aguas Arriba.
-  Dos caras.

REJILLA: Galvanizado, Acero 2.
Inoxidable.

- Aguas arriba.
- Aguas abajo.
- Dos caras

TEMPERATURAS MAXIMAS 3.
DE OPERACION:
 70 °C
 180 °C
 270 °C

          500 °C

CONFIGURACIONES  MARCO

+/- 1.58 mm mm

Nota:

DIMENSIONES GENERALES:
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Nombre de plano:

Tolerancias Generales:
 +/- 0.0625 in

REVISIÓN:
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CODIGO:
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FECHA: 

FEBRERO - 24

PRODUCTO:
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A3
SUBMITTAL FILTRO CON 

SEPARADOR CORRUGADO.
FILTRO ABSOLUTO CON SEPARADOR CORRUGADO DE ALTA EFICIENCIA, 
DE ACUERDO A EN1822

FILTRO CON SEPARADOR CORRUGADO.
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